小店所有电子模块产品均为本店研发生产，绝对是厂家直销价！电路板都印有LOGO，只此一家，别无分号，请认准云粒方电子！！
需要USB转485串口模块请点击：http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-10558586242.12.PfrgRZ&id=45217295044
外壳需要请点击：http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-1136061857.20.YH7aew&id=520248486830
上位机软件及说明：http://yunpan.cn/cFUfFCQfNvrSN  访问密码 8171
说明：如果您不是专业的爱好者，没有一定技术水平，慎拍，关于产品的使用问题请您先仔细看我们介绍说明，不懂的地方直接给我们留言。收到宝贝后请看明白接线方法再上电测试好再上焊锡，因自身接错线或有DIY改动过的均不保修哦！
校准说明：
该模块带有校准功能，不用担心测量显示不准的问题，正常发货前都会校准后才发出的，如果你发现显示不准，可以用以下方法校准。
校准方法：接上精确的12V（独立供电100V的为30V）电源后短接温感电阻5秒，屏会黑掉，断开电源再接上就校准好了，注意12V电源一定要精准，不然校准了也不准的。
模块规格尺寸: 40*21*10MM

产品特点:
◆ 蓝底白字，清晰美观；普通数码管表头用时间久会出现缺段位不显示，本产品采用STN屏不存在此问题；采用STN广角屏，不是市场上TN屏产品可比的，可视角度大，且都非常清晰。
◆同屏显示电压电流，并带有MODBUS协议功能，可以与上位机、PLC设备通讯采集数据。
 

产品参数：
◆电压：非独立供电可测5-30V，独立供电可测0-100V(非独立供电是指模块供电电压即是被测量电压，独立供电是指模块供电和被测电压是分开的，此时模块供电电压5-24V，被测电压0-100V)
◆电流：0-10A
◆温度：-20-100度
◆精度：1%（±1个字，电压电流量程越大，精度相应降低）
◆支持标准Modbus RTU协议，通讯方式RS485
产品功能:
◆ 一路电压测量，一路电流测量，一路温度测量（因表头会发热，默认温度电阻有配，但没有焊上，可自行延长，可提高测量精度）
◆ 电压与温度自动切换显示，电流单独一行显示（可通过按键设置温度显示模式：断电情况下，按住按键不松，通电，三秒后松开按键，重上电即可切换模式）
 ◆ 带协议功能可以设置1-255个设备地址，通过上位机软件设置；
接口说明:
◆ 左边排针A、B端为RS485接口，用于Modbus通讯
◆ 下方 GND电压负，IIN测电流用，VCC独立供电时为模块供电电源正、非独立供电时为被测电压正，VIN 独立供电电压正。 　　
测电压电流接线图:
非独立供电接线图：
[image: image1.jpg]



独立供电接线图：[image: image2.jpg]



 Modbus测试说明:
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  1.按接线图连接硬件
  2.软件设置:
在＂通讯设置＂设置好串口号，打开串口。
在＂模拟量采集＂项设置好模块地址（默认地址为"1"，在不清楚模块地址的情况下，可以在＂模块地址更改＂项中进行模块地址更改）
在＂模拟量采集＂点击＂采集＂命令就可以了。
如出现＂通讯错误＂确认RS485接口A、B端是否反接。
LCD屏规格尺寸
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