
Dust sensor DSM501: 

ارش ذره های اساس عملکرد این سنسور شماین سنسور برای اندازه گیری آلودگی هوا استفاده میشود.

  که به صورت   ledاین سنسور بدین گونه عمل میکند که با استفاده از یک موجود در هوامی باشد.

inferared  عمل میکند ذرات موجود در هوا را قابل شناسایی میکند و با کمک یکdetector  داخلی

قابل   (vout1)تعداد ذرات شمارش میشود.در این سنسور دو پایه خروجی وجود دارد .یکی ازپایه ها 

یه .پایه دوم خروجی توسط پاو بر اساس تنظیمات کارخانه ای عمل میکندتنظیم و تغییر حساسیت نیست

.برای این کار کافی است به کمک یک مقاومت ( قابل تغییر حساسیت اندازه گیری می باشد1کنترلی )پین 

.قابل توجه است که حساسیت پایه کنیم به زمین وصلکه اندازه آن میزان حساسیت را معلوم میکند این پایه 

vout1 برابرپایه  5.2 در حدودvout2 در این سنسور یکم باشد.   heater  وجود دارد.هم   داخلی 

 سنسور میتوان به موارد زیر شاره کرد: از جمله خصوصیات این

 PWMخروجی 

  :5ولتاژ تغذیهV±10% 

   :90 توان مصرفیmA 

   : 65+ ~10-محدوده دمایی℃ 

   :95محدوده رطوبت%RH 

   : ابعادW59 * H45 * D20 (mm) 

 0.1ابعاد کوچکترین ذره قابل شناسایی :  حدوداµm 

  : 1.4 ~ 0حداقل چگالی قابل شناسایی برای محیط㎎/㎥ 

 زمان لازم برای پایستاری سنسور : یک دقیقه بعد از اتصال منبع تغذیه 

 لینک اطلاعات:

-with-dsm501-sensor-dust-http://learn.linksprite.com/arduino/shields/use

arduino/ 

 

 

http://learn.linksprite.com/arduino/shields/use-dust-sensor-dsm501-with-arduino/
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